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FILTRO PROCESSADOR DE AR
REF. CODIGO DESCRIGAO

1 10712021  Botao de regulagem da canopla V 1
2 10712011 Anel de fixagéo V 1
3 10608190  Suporte de fixag&o AF 1 01
4 10712031 Canopla de nylon V1 01
5 10712160  Pastilha V1 01
6 10712131 Mola da canopla V 1 01
7 10608045  Diafragma Completo AF 1 01
8 10608191  Sede de vedamento AF 1 01
9 10201011 Anel o'ring sede da valvula 7 01
10 10608034  Copinho de vedamento AF 1 01
11 10715131 Mola do copinho de vedamento V 2 01
12 10608030  Conex&o de entrada AF 1 01
13 10608037  Corpo de aluminio AF 1 01
14 10608202  Torneira 1/4” AF 1 02
15 10608130  Mandémetro horiz. 120 Ibs (40mm) 01
16 10608040  Defletor AF 1 01
17 10608010  Anel o'ring do copo AF 1 01
18 10608182  Refil AF 1 01
18C 10612180  Refil com carvéo AF 1 01
19 10608044  Dreno automatico completo AF 1 01
20 10103013  Assento da Valvula 1 02
21 10608031  CopoAF 1 01
21A 10608038  Copo Completo com Dreno Automatico 01
2 10608165  Porca sextavada do dreno AF 1 01
PARA DRENO MANUAL
23 10608042  Dreno manual completo AF 1 01
24 10616160  Porca sextavada dreno manual AF 1 01
25 10608166  Ponteira da torneira AF 1 01
26 10616161  Parafuso do dreno manual AF 1 01
27 10621030  Copo com Rosca 01

27A 10608031  Copo Completo com Dreno Manual 01
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1) Resultados obtidos nas seguintes condicoes:

a) Pressao na rede de ar de 110 Ibs/pol?

b) Utilizando entrada de ar do filtro com 1/4" BSP

2 ) Quando utilizar a curva das 2 torneiras abertas deve-se dividir o resultado final para saber qual a vazao em cada torneira.
3 ) Presséo em libras por polegada quadrada

4 ') Vazao em pés cubico por minuto
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