CENTURIUM

FILTRO PROCESSADOR DE AR

=
Fﬂ%

15

EQUIFAMENTS FARA BENTURA MALAM LA

Awv, Fode NUIE, 1 286-) Formoza-Cep 83367-0071

- & Paulo-5 F Foxe: (11 6500-8700 - Fax:fI1) 6211-9173 -

HWHH.IFPREN S0 tor




CENTURIUM

CARACTERISTICAS FILTRO PROCESSADOR DE AR

I:J:j' DG DESC FIII;: A

1) Este equipamento foi projetado com 1 10618033 Conjunto Regulador o
entrada de ar 3/8" BSP fémea, medida 2 10607163 Porca da Canopla o
esta que fornece a maior vazao nas 2 3 10618130 Mola da Canopla m
saidas. Na eventualidade de se usar 4 10607043 Diafragma Complto o1
ligagoes de menor diametro, podera SR PRS0 Co oy Fliro _

. ; & 10618220 Vedants da Tomaira 02
utilizar-se bucha de redugao na entrada, = .

. ) . 7 10607012  Anel O'ring da Tomaira 0z
porem considerando gue havera uma 4 10618201 Trava da Tomeia -
reducio na vazao final do eguipamento. 9 10818181 Pora Gaxsta da Tormeira .

10 10618023 Botdo da Tomeira 02
2) Filtro indicado para utilizagao com 11 10201010 Anel Q'ring da Vakvula 0
equipamento que requer alta vazao, com 12 10618031  Copinho de Vedamanto o
valvula reguladora incorporada, 2 saidas '3 10618131 Mola do Copinho de Vedamanto ‘“
regulaveis de 1/4" BSP macho, sistema  '* 106719090 Deflatorda Ar o

. ] - 15 10618180 Refd o1
de filtragem por centrifugagao, copo em . :

, . 16 10618132 Manometro Horzomtal 1/4 150 bsipol 01
nylon transparente, refil que retem T pr
particulas acima de 5 micra, drenagem |5 10103013 Assento da vilvula o1
automatica e mandémetro de 150 Ibs/pol® 19 10618010 Anel o'ring do copo o1
- 11kgf/icm? 20 10618035 Gopo do Filtro o1

21 10608165 Porca sextavada do dreno 01
LIMPEZA

CARACTERISTICA DE FLUXO
Em hipotese alguma limpe o seu filtro Lkaipof
com solvente, thineer e/ou alcool. Estes 1
produtos agridem os matenais utilizados . .-"'j d e
para construgao do filtro. Para limpeza ™| 711 AT
usar somente uma esponja molhada com f/ j’_,f""

et <+ o

sabao neutro. g ; =
; = S/ fr"" ! !
REGULAGEM - J;"" )%
m-7ﬂlf > "FP-
Para regular a pressao desejada, gire o o £t e I B ERR B e
botao (1) no sentido horario; espere t R EFTEFETEEET Y TR RT T ey
alguns segundos para equalizar a A- o 1tomeira aberta
pressao desejada no manometro. B - ¢/ 2 tomeiras aberas, neste caso o valor deve

ser dividido p/ as 2 tomeiras.
OBS.; Resultado obtido ¢f entrada de 378"
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